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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION ET PARAMETRAGE DU PROJET

1 —Au lancement du logiciel, utilisez la fonction « Nouveau

projet ».

2 —Le nom du projet se renseigne en lieu et place de

« Nouveau projet 1 ».
3 — L'enregistrement du projet se fera a I'emplacement par
défaut (localhost) ou bien sur BIM+ en cas de sélection de

ce dernier en lieu et place de localhost.

4 — Le paramétrage du projet, peut ensuite continuer.

Quvrir un nouveau projet

& B =B ]

o,
l ' MNouveau projet

Mouveau projet - Attribution d'un nom

Modéles spécdifiques au pays :

France

¢ Aucun modéle de projet

=

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

Ouvrir un nouveau projet

\ CREATION ET PARAMETRAGE DU PROJET =l @@

Mouveau projet - Paramétres complémentaires X
.
lj MNouveau projet

1 — Vérifiez que I'ensemble des chemins pour les

Définitions de traits et de plumes  Projet

Polices Projet

références des éléments annotatifs sont bien configurés (5) Dernier ouvert

Motifs et hachurages, styles de surface Projet

Catalogues de sections barres et TS Projet

sur « Projet ».

1
r. f Struct. layers, styles lignes et types des Projet
. . . L/\ ; Share e Attributs Projet
Cette configuration permet de personnaliser les Vi Mirion e Pencemite g o
_ _ _ gl Lol -,/ 1 ~ Bibliotheques
annotations pour le projet uniquement sans affecter la f,' 5 Habillages urbanisme  Habillage des plans
) | _
3 Pesherche.. *DESACTIVEE®
base de donnée du logiciel. V] /4
1
N )
il

2 — Contrdler que les données relatives au

+ Faire pivoter la vue en plan
Angle de projet

géoréférencement sont bien égales a O (zéro) pour

Paramétres pays France

I'ensemble des valeurs.

7 N\

< Précs T
3 — Lancez ensuite le projet. =

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION ET PARAMETRAGE DU PROJET

1 — Définissez I'unité avec lagquelle vous souhaitez travailler.
Pour cela, faites un clic gauche de la souris dans l'unité

inscrite a la suite du terme « Longueur ».

Type de dessin: Définition de I'échelle Echelle: 1:1 \Lnngueur: m gle: 0.000 Deg %: 1

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CONFIGURATION DE LA STRUCTURE DU PROJET

1 — La création de la structure de batiment du nouveau
projet se lance automatiquement via la fonction « Base du

projet ».

2 — OPTION : La base de projet est également accessible
via un double-clic gauche de la souris dans une « Vue en

plan » ou « Projection paralléle ».

Bl »of o s
Fichier Edjfion AMNchage Insertion Format Outils Créer Modifier
Gro oe\JTe Structure porteuse | Armatures Modélisation libre
[ fh, it | Abe ] Gk | 04 2 9 =
Basdm =52 430K &

Barres dacer Quscon

Répéter Fenétre 7

Quvrage d'ingénierie

Obje!

Be0 BE

Tres

Propriétés X

Propriétés Bibliothéque Layer

« Format

P

Epaisseur de plv 5

Type de trait —_—
]
TANDARD

0

1
Couleur de ligns 1
Layer )

Plume du layer
Trait du layer
Couleur du laye
Construction d

Ordre

HEASOHEMPO EN

Numéro de seg

- Elément
Motif linéaire ﬂ

= Document

Document
Type de document
Emplacement
Taille du fichier
Date de création
Date de modificatior
Utilisateur
Mode de représental
Code structure

»  \aleurs minimales

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CONFIGURATION DE LA STRUCTURE DU PROJET

1 — Dans ce guide, nous passerons via la méthode « Créer

une structure de batiment manuellement ».

2 — Lancez la création d’une Structure de batiment.

3 — Accédez au « Gestionnaire de plans de référence » de

sorte a le paramétrer pour le projet.

Allplan X

~ Le projet actif ne contient aucune structure de batiment.
Io, Vous pouvez :

atiment - Démarrer ['assistant

(® Créer une structure de batiment manuellement

Sélectionner une structure modéle prédéfinie

Utiliser la structure de batiment d'un autre projet

OK Annuler Aide

Quvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de |a structure du batiment

%/ =L % 2 & i & E | &

Structure du batiment || Structure de pINfolios
Structure du batiment Hautet
v g2 Nouveau projet1;

oo

O 0~ G M E W R

o

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CONFIGURATION DE LA STRUCTURE DU PROJET

1 — Le projet n‘a actuellement pas de plans de référence.

Lancez |la fonction de « Nouveau modéle ».

@ Gestionnaire de plans de référence

Réduire <<

9 B3| | Imprimer Annuler

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CONFIGURATION DE LA STRUCTURE DU PROJET

1 — Renseignez 'ensemble des données relatives au projet,

comme indiquées ci-pres.
2 — Cochez l'option « Créer / compléter la structure du
batiment » de sorte a pouvoir passer ensuite a I'affectation

des clagues aux niveaux de la structure.

3 — Validez les valeurs et choix.

MNouveau modéle rd

Nom du TD1-ALLPLAN] N\ |
Nomyffe d'élages au-dessus de +0.00 1 =
‘ombre d'étages au-dessous de +0.00 0 =

Désignation premier étage au-dessus de +0.00 ‘Rez-de-chausgée v ‘

Niveau du plancher RDC non fini ‘ 0.0000 ‘

Hauteurs

te de niveau max. absolue du site

Hauteur libre entre planchers bruts 2.6000 ‘
Epzisseur de dalle 0.2000 |
Epaisseur du radier 0.2000 ‘
Hauteur de |a fondation 1.1000 |

|

— B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ ASSIGNATION DES CALQUES AUX NIVEAUX

1 — Veillez a ce que l'option « Assigner des calques » soit active

afin de paramétrer cette assignation.

2 — Définissez le « Calque initial » a 1 et I'incrémentation a

3 —\Veillez a cocher les 2 options suivantes : « Propriété » et

« Site » de sorte a les intégrer dans la structure du projet. Ces

options sont importantes pour garantir de bonnes exportations

au format IFC.

4 — Validez ces choix.

x
Structure g baumen
Calque .‘ni:‘.au( 2| Incrément: 3 ’ T 2]+ FE
i Nom du CgN au CgN°®
Propriété
Site
Batiments 20 22
Rez-de-chaussée 23 25
Semelle 26 28
Informations dérivées de la structure du batiment
[] Ajouter des vues : > | Calque initial : 1000 4 Incrément 10 =
Niveau de structure Nom duCgN®  auCgN’
[] Ajouter des coupes : > | Calque initial : 2000 =1 Incrément: 10 =
Niveau de structure MNom duCgN®  auCgN®

o Annuler

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ CONFIGURATION DES NIVEAUX DES PLANS DE

@ Gestionnaire de plans de référence X

z z &g & |ar TD1-ALLPLAN
REFERENCE e :
) s”e'\D 0000 Niveau sup. Site
-4.0000 Niveau inf. Site
, . . 7 \ . =) Rez-de-chaussée
1 — Les résultats de la configuration sont présents a droite S%%E thenusn 70
Niveau inf.
b S“:COI;DOD Niveau sup. S

-1.3000 Niveau inf. S

de la fenétre. Il est possible de modifier les altimétries et

Niveau sup. RDC

noms des plans de références directement par un double-

Rez-de-chaussée

clic gauche de la souris sur la valeur désirée.

Niveau inf. RDC

2 — Les modifications peuvent aussi s‘opérer dans la partie

droite (graphique) de la fenétre via un double-clic gauche = S—_ e T e

& & & A v
Réduire << K| E5 | Imprimer... Annuler

de la souris sur la valeur désirée.

B

3 — Validez la configuration des plans de référence. BLOPES
15
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ SELECTION DU CLAQUE POUR INTEGRATION DU DWG

Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du batiment

FONDATION

1 —Sélectionnez le premier calque situé dans « Propriété »
(via un clic gauche dans la 3e case blanche). Cette case
doit maintenant étre en rouge vif. Puis renommer le
calque en « DWG Semelles » via un clic droit de la souris
dessus ou bien un double-clic gauche a gauche du numéro

du calque. Puis fermez |la fenétre pour valider votre choix.

%/ =/L % & w e E s E &

Structure du batiment || Structure de portfolios
Structure du batiment

Structure du batiment v

Hauteur inférie...

Hauteur sup...

g3 Nouveau projet
1

2
~
m |1l Propriété
Bl 20 DWGSemellg
|
22
v m @il site
23
24
25
v m E] Batiments
26
27
28
v |v| & Rez-de-chaussée
29
30
)|

v &/ Semelle

-4.0000

-4.0000

0.0000

-1.3000

10.0000
10.0000
2.6000

-0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ IMPORTATION DU DWG DES FONDATIONS

1 — Allez dans I'onglet « Teamwork » de I'ActionBar.

2 — Lancer la commande « Importer »

[Document av=

Epaisseur depl. B8 025 —
Type de trait &8 1
Cuuleuldeignno 1 I
Layer §# STANDARD
Plume du layer B [
Trait du layer B[]
Couleurdu laye & [
Constructiond' @ []
Ordre B 0
Numéro desegi [g] 2

Document CQ20 - DWG Semelle
Type de document Vide

Emplacement C:\Données\Allplan’.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ IMPORTATION DU DWG DES FONDATIONS

1 —Sélectionnez 'emplacement du DWG des fondations.

2 — Activer la commande de modification des parameétres

d’importation du DWG.

Importer fichier ...

Regarder dans :

=
Documents ré...

*N PLAN_TD1-Toiture

(< 5 ]
Statut
='=~PLAN_TD1-Coupes l@
S PLAN_TD1-Fondations @
N PLAN_TD1-RDC ©)
©

Nom du fichier : PLAN_TD1-Fondations.dwg
Types de fichiers : | Fichiers AutoCAD (" .dwg:" df;" dwt;" dxb)

Favori échanges : | <aucun favori échanges>

.!}

—_ ot o

| o
- | Annuler
(D
Détails...

- \

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ IMPORTATION DU DWG DES FONDATIONS Parametres.. 7 x
Paramétres généraux  Paramétres avancés  AutoCad 2018 spéciiques [V2013]  Alpian 2021 spécifiques
et e s Cover
04 Exportation - Plan complexe de cakque en layer ® Toutes les données utiisées

05 Exportation - Plans vers plusieurs present abons Donnees visbies

06 Exportation - Calques du modéle en layers

07 Exportation - Calques du modéle avec layers
1 —Sélectionnez le favori d’échange n°11 « Importation — 08 Exportation - Piéces en blocs avec atrbuts
09 Exportation - Piéces en pohlignes

0 s— - -

11 importation - Modéle vers un calque avec

Modele vers un calque avec Layer ».

Envegistrer comme favon par défa Parcour... 1
1
—Si i s ifi ’ Mappage des propnétés d'sléments 1:
2 —Sivous travaillez en metre, alors modifiez « I'Echelle oo e popns e "
C\Users \bruno \Documents \Nemetschek \Allplan \2( = 1500
\ : ‘ [ ' S ifi Paramétres fichiers de ré{1 : 1000
plan » a 1:1. Si vous travaillez en centimetre, alors modifiez Optmiserle o S wobddondor W
1 : 5000
\ 1: 10000
« I'Echelle plan » a 1:100. Transtomabon coordinaton |30
) Ervegistrer H Lnruler e

B

B.LOPES

21



ALLPLAN

SCHEK COMPANY

MODELISATION

1\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT




FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — Avant de passer a la modélisation, il faut changer de
calque. Sélectionnez le premier calque du niveau semelle
(la case de droite doit étre rouge et la semelle doit étre

cochée).

2 —Renommer le calque en « Fondations »

Quvrir sur la base du projet : calgues de la structure de portfolios / de la structure du batiment

%) =/ &L\ % 2 W s &k E 8

Structure du batiment ||structure de portfolios Structure du batment ¥ |
Structure du batiment Hauteur inférie... = Hauteur sup...

m @@ Nouveau projet
1

2
3
v v [il Propriété -
&0 20 DWG Semelles
21
22
v v @] Site -4.0000 10.0000
23
24
25
v | E] Batiments -4.0000 10.0000
26
27
28
v |v & Rerz-de-chaussée 0.0000 2.6000

29
30

-1.3000 -0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — Sélectionnez la fonction «Mur» dans I’Action Barre.

2 — Puis configurez le mur a modéliser a partir de la

fonction « Propriétés ».

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Créer Mq

Gros oeuvre Revétement Modélisation libre  Annoter

Bléments de construction _

|A55istan‘t5 o x
| Propriétés | Bibliothéque || Layer | Assistants |
Mur x

VY e D > Q Inverser 5=
<V> mﬂr"ﬂ Facette 2(

\2/

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — Définissez le nombre de couches que compose le mur
de soubassement a partir des données techniques du

projet.

2 — Configurez la position de I'axe du mur sur I'un des nus

extérieurs.

3 — Puis configurez la hauteur du mur de soubassement.

Total

Identique dans toutes les couches : | |Hauteur | |Métier [ IPriorité [ |Grandeur [ Interaction [w|Raccord auto

Numéro  Epaiss. Hauteur lﬂ D Matériau/Qualités | Métier | Priorité | Grandeur | Interacton | Raccord... |
1 0.2000  2.0000 ¥ 4 Béton Béton et béton armé 200 m2 dynamique c]

Identique dans toutes les couches : [ |Plume [ Trait [ |Couleur [ ]Layer

Numéro | = Plme | B Trait | & couleur | & Layer | Aspect de surface (animation)
1 0.25 1 1 N AR _MA_NP a

[¥] Voir ééments surfadiques dans vue en plan

Numéro | % Hechrage
=]

| B Motif | ¢ Rempissage Js..—racgd'-m.ge |Styhde:.an
1 -—- [c] =} - o

0 = 1 a J— -

FTite £2FRZ oo (mma]  wew(mma  veson®
assianée

R el o e [LoG] | amie

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au
plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

2 —Sélectionnez le bord inférieur en « Valeur relative au
plan inférieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf. S ».
Laissez un espacement de 0,3 metres (correspondant a

I"épaisseur de la semelle de fondation).

3 —Validez la configuration de la hauteur.

Hauteur

Apergu

Bged inféneur

T vF&as

B Niveau inf. [ 8]

Espacement 0.3000

BS standard

Bl standard

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — De retour dans les propriétés du mur, sélectionnez

I'onglet « Total ».

2 — Fixez I"épaisseur du mur de soubassement.

3 —Sélectionnez le layer « AR_MA NP ».

4 — Activez uniquement le « Motif » et sélectionnez le

motif n°40.

5 — Validez la configuration des propriétés du mur.

Mur
Nombre de couches Apercu
1 = Mode de modification [

Axe, positionnement

Couche n® Epaiss.

7]
0.2000

Epaiss. totale : 0.2000
Hauteur couche 1: 2.0000 Hautewr... | ¥ £
Paramétres, attributs | Propriéy Représantation des surface: @

Identique dans toutes les co teur Métier Priorité Grandeur [v|Interaction [v|Raccord auto

Numéro E D.. Matériau/Qualités = Métier Priorité Grandeur Interaction Raccord...

0000 ¥4 Béton Béton et béton armé 200 m2 dynamique <]

Identique dans toutes les couches : || Plume Trait Couleur Layer
Numéro = Plume = Trait L Couleur & Llayer ESf Aspect de surface (animation)
1 0.25 1 1 I AR _MA_NP ] ==

& Voir éléments surfadgues dans vue en plan

Numéro z, Hachurage "" % Remplissage [E surface dimage ’/é Style de surface
1 ] -— -— m] -—- [m] -—

Bibliothéque bois Mur entier | Attributs... Axe_élément | 3¢ e
assianée

V- - o Réduire << ) Annuler

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DES MURS DE SOUBASSEMENT

1 — Utilisez le fond de plan pour la modélisation du mur de

soubassement.

2 — Il est possible d’inverser I'axe de modélisation du mur

via la fonction « inverser par rapport a I'axe»

3 — Utilisez la touche « Echap » pour terminer la fonction

une fois le mur modélisé.

B

B.LOPES
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES SEMELLES DE FONDATION

1 — Utilisez la fonction « Semelle filante ».

2 — Puis configurez le mur a modéliser a partir de la

fonction « Propriétés ».

|Propriétes

Semelle

¢

Gros oeuvre Structure porteuse

< )N neral
Propriétés || BibliotheqUdly Semelle filante

Armatures Modélisation lib

m| T

» Format

Epaisseur de plume &= 0.25

Type de trait & 1

Couleur deligne © 1 I

Layer &8 STANDARD

filante

7

TRy

m O™ O Inverser 5=\===
N~ N

\2/

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ MODELISATION DES SEMELLES DE FONDATION

Semelle filante X
Apercu
1 — Sélectionnez la forme de la semelle en rectangulaire.
2 — Définissez les dimensions de la semelle filante.
Mode de modification
3 — Cochez la fonction « Centrée sous le mur » de sorte a X<, positionnement ;
| Centrée sous le mur Epaisseur mur| 0.2000 P al
positionner plus simplement les fondations filantes. E":Sfu
Mentionner I'épaisseur du mur de soubassement. Métier Priocité | Grandew | Interaction
-—— 100 m?2 dynamigue
Bord sup. fondation basé sur bord inf. élément : | #°
= Plume &= Trait L. Couleur & layer [&F Aspect de surface (ani...
0.25 1 1 I AR _FOSUP [ béton.surf
| \Inir Slémente cirfarinnes dane we en nlan

4 — Puis configurez la hauteur de la semelle filante.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES SEMELLES DE FONDATION

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au
plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Hauteur

d’élément fixe».

2 — Entrez une hauteur de I'élément de 0,3 metres

(correspondant a I'épaisseur de la semelle de fondation).
3 —Sélectionnez le bord inférieur en « Valeur relative au
plan inférieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf. S ».

Laissez un espacement de 0,0 métre

4 —Validez la configuration de la hauteur.

Hauteur

Bord supérieur Apergu
i VAN ? A@ BS standard -0.2000
9

0

@r de I'élé 0.3000 +

M7 &

Bord inféneyr

Bl standard -1.3000

Niveau inf. S

Espacement 0.0000

Annuler |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES SEMELLES DE FONDATION

1 — De retour dans les propriétés de la semelle filante,

sélectionnez le layer « AR_FOSUP».

2 — Activez uniquement le « Motif » et sélectionnez le

motif n°84.

3 —Validez la configuration des propriétés du mur.

Semelle filante

Forme de section

@@ QT

Symétrie/Rotation : @

ﬁj 0.3000

R
0.6000

~ Mode de modification
(&) Recréer I'élément & partir de l'axe
(_) Repositionner 'axe dans I'élément

Axe, positionnement

[+ Centrée sous le mur EDaismm @
7|

[0.2000 . Z Epaiss.

0.4000

0.8500

o)

Lar... | Ha... iﬂ || Matériau/Qualités | Métier

Imlwllnterm

0.6000 03000 Z4 -——

m?
—

dynamique

8ord sup. fondation basé sur bord inf. ékément : |

(D)

= Plume | = Trait ICCu.la.r i Layer
. AR_FOSUP

Iﬁi Aspect de surface (ani... |

[ béton.surf

TS

0.25 1 1
E]Va'ién{\aesduummdm
7 renk 2 Je vt

]

Il

i \lestrfaoeﬁnm |48 stledesuface |
o --= s === 0 ] yanN

mm,,,,m,m%

O ——

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

senete e o
\ MODELISATION DES SEMELLES DE FONDATION - o

1 — Utilisez les murs de soubassement pour la
modélisation des semelles (pour une meilleure visibilité, il

est possible de masquer le calque DWG Semelle).

2 — Il est possible d’inverser I'axe de modélisation de la

semelle via la fonction « inversé par rapport a I'axe»

3 — Utilisez la touche « Echap » pour terminer la fonction

une fois les semelles modélisées.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 —Avant de modéliser la dalle, il faut changer de calque. v @ Batments - 2000 500000

B 11 DWG Fondations
12
13
14

Sélectionnez le premier calgue du niveau Rez-de-chaussée

(la case de droite doit étre rouge et le Rez-de-chaussée

: 0.0000 2.6000000

-1.3000 -0.2000000

doit étre coché).

Fondations

2 —Renommez le calque en « Fondations ».

3 — Verrouillez le calque « Fondation » du niveau
« Semelle » (la case de gauche doit étre grise et |a

« Semelle » doit étre cochée). B

B.LOPES
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 — Utilisez la fonction « Dalle » pour la modélisation.

2 — Puis configurez la dalle a modéliser a partir de la

fonction « Propriétés ».

Gros oeuvre

EE oondlintmiz @l

Revétement Modélisation libre Ani

L=

Propriétés

& Dalle
“«, Evidement, trémie dans dalle, plaque {
_% Poutre
E——

Dalle n

129

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

Dalle X

- Forme dans la vue en plan . Apergu

1 — Configurez la hauteur de Ia dalle. R

Hauteur

Définition hauteur

- Attributs
Meétier | Bétonetbétonarmé |
Priorité 100 J

Grandeur | m? -

i Représentation des surfaces

S A
- Choix matériau —— ["] Voir éléments surfaciques dans la vue en plan

Matériau / Qualités %/ Hachurage K Motif &» Remplissage

M :3m [ sER [ 5§ .

[E surface d'i..  Z& Style de sur... [Ef Aspectdes...
L] [] 301Bé.. [

S & Ok || Annuer |

Choix bibliothéque

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au
plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

2 — Sélectionnez le bord supérieur en « Hauteur d’élément
fixe». Renseignez une « Hauteur de I'élément de 0,2

metres.

3 —Validez la configuration de la hauteur.

Hauteur

Bor Rgeur Apercu
[?| ? & 3 @ BS standard 0.0000

_ Niveau inf. RDC &

%Kgséac ement 0.0000 >

M7 (&

Bord inférieur

o I AV ? Bl standard 0.0000

Hauteur de I'elg 0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 — De retour dans les propriétés de la dalle, configurez la

hauteur de la dalle.

2 —Validez la configuration des propriétés de la dalle.

Dalle
Forme dans la vue en plan
A
|~ Paramétres
Hauteur
Définition hauteur i Haut...
Référence bord sup./inf. |i”?‘
[ Attributs
Métier | Béton etbéton armé
Priorité | 200 |
Grandeur | m -

- Choix matériau —

Choix bibliothéque |

béton

]

& &

e

CR

Représentation des surfaces

% Hachurage i Motif Remplissage
[ 1 mm 302 AAA SHE .
Surface d'i... Style de sur.. Aspect de s...
(| [ 3018e.. (W

QK Annuler

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 — Pour la délimitation de la dalle, utiliser la fonction
« Recherche de surface » afin de laisser ALLPLAN retrouver

les surfaces automatiquement.

2 — Faites un click gauche de la souris dans les zones

délimitées par les murs de soubassement.

3 — Utilisez la touche « Echap » pour terminer la fonction

une fois les dalles modélisées.

Options de saisie

=1 A 4 &

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA DALLE DU RDC

1 — Pour la modélisation de la dalle extérieure, il faut que
la fonction « Recherche de surface » soit désactivée de

sorte a sélectionner les 4 angles de Ia dalle.

Options de saisie
=5 w4 &

PN,

=]
e'- Aol % | %«

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ IMPORTATION DU DWG RDC

1 —Sélectionnez le second calque situé dans « Propriété »

(via un clic gauche dans la 3e case blanche). Cette case

doit maintenant étre en rouge vif. Puis renommer le

calgue en « DWG RDC » via un clic droit de la souris dessus

ou bien un double-clic gauche a gauche du numéro du

calgue. Puis fermez la fenétre pour valider votre choix.

Le calgque « DW Fondations » doit étre inactif (aucune des

3 cases de gauche de colorée).

"
12

-5.3000
DWG Fondations
DWG RDC

=
14
15

» &/ Rez-de-chaussée 0.0000
v |v] & Semelle -1.3000

21 Fondations
22
23
24
25

7.6000

2.6000

-0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ IMPORTATION DU DWG RDC

1 — Allez dans I'onglet « Teamwork » de l'actionbar.

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Créer Modifier Répéter Fenétre 7 1
Gros oeuvre isation libre  OQuvrage d'ingénierie jets utilisateur  Fabricant Ilmk i 1
Bururs a5ns 95468 93 PERLE ) &+
: Imparter
2- Lancer la commande « Importer » - v EEche paies
|Ducumenl HQYE
« Format -

Epaisseur depl. &8 025 ———
Type de trait T8 1
Couleurdelign: & 1 NN
Layer & STANDARD
Plume du layer B [
Toit du layer B [
Couleur du laye & [
Constructiond' |@ [
Ordre 4 0
Numéro desegi [g] 2
« Hément
Motif linéaire J§ [
w Document
Document CQ20 - DWG Semelle
Type de document Vide
Emplacement C:\Données\Allplan\,

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ IMPORTATION DU DWG RDC

Impaorter fichier ...

1 — Sélectionnez 'emplacement du DWG des fondations. Regarder dans 0

tatut Modifié le Type
15/02/202...  Dessi
15/02/202...  Dessi
15/02/202...  Dessi
15/02/202...  Dessi

Nom
==~I:'L.l"\N_'ﬂZH-Coupes

S PLAN_TD1-Fondations
S PLAN_TD1-RDC
'S PLA N_TD1-Toiture

Documengs ré...

2- Activer la commande de modification des parametres Bureau

1l

7 H Doc;:nts
d’importation du DWG. Aperay
CePC
Réseau
Nom du fichier : PLAN_TD1-RDC .dwg =
Types de fichiers : | Fichiers AutoCAD (" dwg;" df;" dwt;" dxb) >
Favori échanges : | <aucun favori échanges> -

Configuration 2ek\Allplan\2021\Usr \Local\nx_AutoCad_AlFT.cfg ~

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ IMPORTATION DU DWG RDC

1 — Sélectionnez le favori d’échange n°11 « Importation —

Modeéle vers un calque avec Layer ».

2 — Sivous travaillez en metre, alors modifiez « I'Echelle
plan » a 1:1. Si vous travaillez en centimetre, alors modifiez

« I'Echelle plan » a 1:100.

| Paramétres..

Paramétres généraux | Paramétres avances | AutoCad 2018 spécfiques [V2013]  Allplan 2021 spécdiques |

Favoris échanges

Favor échanges actuel

(4 Exportation - Plan complexe de calque en layer

(15 Exportation - Plans wvers plusieurs présentations

06 Exportation - Calgues du modéle en layers

07 Exportation - Calques du modéle avec layers

(08 Exportation - Piéces en blocs avec altrbuts

('S Exportation - Piéces en polylignes

10 Impogtation . Ses
o]l 1 Importati

Mode de conversion
Cormvestir :

(® Toutes les données Ltilisées
Données visibles

Convertir ééments sous forme

® 20 03D (0 20/3D

Paramétres coordonnées et longueurs

|| Envegistrer comme favor par défa Farcousir... | 1-
1 [ 1 I
|Erugurur:m.|l | Exchure Infg... | -
e
Mappage des propnétés d eléments Z:N:50
Fichier de configuration actuel - Whmdﬂﬁ:;ﬂg
C:\Users\bruno\Documents ' Nemetschek \Allplan'2( | = o ) 150{}
. Paramétres fichiers de ré{1 ; 1000
|| [lOptisiserta coritguration L Pacou.. | Echeleplan(ix):  [1:2000
1: 5000
Transformation coordination 1: 10000
1: 25000
I ‘
I
0} Evegarer | [LOK ) | Aoer | Ade

B

B.LOPES

47



ALLPLAN

SCHEK COMPANY

MODELISATION

5\ MODELISATION DES MURS DU RDC




FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

1 — Avant de modéliser les murs périphériques, il faut
changer de calque. Sélectionnez le second calque du
niveau Rez-de-chaussée (la case de droite doit étre rouge

et le Rez-de-chaussée doit étre coché).

2 —Renommez le calque en « Murs ».

3 — Verrouillez le calque « Fondation » du niveau

« Semelle » (la case de gauche doit étre grise et |a

« Semelle » doit étre cochée).

~ vl B Batiments -5.3000
B i 11 DWG Fondations
12 DWGRDC
13
.......... 14
15 % H 15
v |¥| & Rez-de-chaussée 0.0000

Semelle -1.3000

21 Fondations

7.6000

2.6000

-0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

1 — Sélectionnez la fonction «Mur» dans I’Action Barre.

2 — Puis configurez le mur a modéliser a partir de la

fonction « Propriétés ».

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Créer M

Gros oeuvre Revétement Modélisation libre  Annoter

ur (Ctrl+W) B da .
|A55istant5 o x
| Propriétés | Bibliothéque | Layer | Assistants
Mur x

F D 010, Inverser ==
" ATAY A Facette | 12C

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

1 — Définissez le nombre de couches que composent les

murs de facade a partir des données techniques du projet.

2 — Configurez la position de I'axe du mur sur 'un des nus

extérieurs de la couche mur en béton.

3 — Puis configurez la hauteur des murs de facade.

X
Apercu
Epaiss. totale : 0.3500
Hauteur couche 1: k3 P
LR
Paramétres, attributs | |Propriétés de format| |Représentation des surfaces | Total
Identique dans toutes les couches :  [w| Hauteur Métier Priorité Grandeur  |¥|Interaction  [v|Raccord auto
Muméro Epaiss. Hauteur E D.. MatériaufQualités ~ Métier Priorité Grandeur Interaction Raccord...
1 0.0100  2.6000 T4  Endut Enduits et plitrages 100 m2 dynamigue
2 0.1300 2.6000 F 4 Isolant Systémes disolation thermique 150 m2 dynamique
3 0.2000  2.6000 T4 Béton Maconnerie 200 m2 dynamigue
4 0.0100  2.6000 T4 Enduit Enduits et plétrages 100 m2 dynamigue
Identique dans toutes les couches : Plume Trait Couleur Layer
Muméra = Plume = Trait . Couleur i Layer EE Aspect de surface (animation)
1 0.25 1 1 I AR _MA_NP [m] -—-
2 0.25 1 1 I R_DAEMMU u] -—-
3 0.25 1 1 N AR_MA_PO u] -—-
4 0.25 1 1 I AR _MA_NP [m] -—-
| Voir éléments surfaciques dans vue en plan
MNuméro % Hachurage Motif & Remplissage Surface dimage % Style de surface
1 [m] - 4 111 [u] - [m] -- [m] -
2 [u] 301 Bl Alsclation O u] u]
3 [m] i e | u] [m] [m]
4 [m] - 4 111 m] [m] - [m]
'-C‘F Bibliothéque béton Mur entier | Attributs. .. axe_glément |3
assianée
f? E Q} - d Réduire << E Annuler
B.LOPES
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

Hauteur *

Bard supérieur Apergu

T @| - BS standard  2.6000

plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Niveau sup. ( H | Niveau sup. RDC

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

2 — Sélectionnez le bord inférieur en « Valeur relative au

pord inférieur

RITvF&as

i | Niveau inf. RDC &,

Vi %I
B

B.LOPES

Bl standard 0.0000

plan inférieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf. (

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

3 —Validez la configuration de la hauteur.
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

1 — De retour dans les propriétés du mur, sélectionnez

I'onglet « Total ».

2 — Fixez les épaisseurs des 4 couches du mur de facade.

3 —Sélectionnez les Layers pour les 4 couches.

4 — Activez uniquement le « Motif » et sélectionnez les

motifs pour les 4 couches.

5 — Validez la configuration des propriétés du mur.

Nombre de couches

Apercu
E 5 Mode de madification [
Axe, positionnement
E Couche n® Epaiss.
i i 2 0.1300
. 3 0.2000
0.3500 4 0.0100
Epaiss. totale : 0.3500
Hauteur couche 1: 2.6000 Hautewr... | ¥ & o
N7
Paraméty ts | Propriétés de format | | Représentation des surfaces @
s les couches ¢ [ Hauteur Métier Priorité Grandeur  [v]|Interaction v Raccord suto
Hauteur | TL D.. | Matériau/Qualités | Métier Priorité Grandeur Interaction Raccord...
2.6000 7_?_ Enduit Enduits et platrages 100 m? dynamigue o]
6 v = [solant Systémes digolation thermigue 150 m2 dynamigue []
v 4 Béton Magonnerie @ m2 dynamigue
2.6000 F 4 Enduit Enduits et platrages -~ m2 dynamique
e 3
Identique dans toutes les couches : Plume Trait Couleur Layer
Numéra = Plume = Trait (. Couleur & layer [ESf Aspect de surface (snimation)
1 0.25 1 1 AR_MA_NP [m] ---
2 0.25 1 1 AR_DAEMMU a -
3 0.25 1 1 AR_MA_PO a -
4 0.25 1 1 AR_MA_NP a -—-
| Voir éléments surfacdques day&\lan /\ N—r”
Numéro % Hachi age4 EEEE Motif <% Remplissage Surface dimage ﬁ Style de surface
1 [m] - [+ CI 1 [m] e a -—= [m] ---
2 [m] B 301 BTmrmAlksolatio O == u] === u] Soo
3 m] W0 m] -—= u] -—= m]
4 [m] 4 111 [m] -—= [m] -—- [m]
T At ¢ TR ﬁw o Mur entier | Attributs... Ave_élément (3¢
assianée

A B w K4

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DES MURS DU RDC

1 — Utilisez les murs de soubassement pour la

modélisation des murs de facade.

2 — Il est possible d’inverser I'axe de modélisation du mur

~

de facade via la fonction « inverser par rapport a I'axe» ’ =] 000 (uew =
MA~AN Facette | 120

3 — Utilisez la touche « Echap » pour terminer la fonction

une fois les murs de facade modélisées.

B

B.LOPES

54



ALLPLAN

SCHEK COMPANY

MODELISATION

6 \ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC




FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC

1 — La modélisation des cloisons se fera dans le méme
calgue que les murs de facades. Sélectionnez la fonction

«Mur» dans I'Action Barre.

2 — Puis configurez le mur a modéliser a partir de la

fonction « Propriétés ».

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Créer M

Gros oeuvre Revétement Modélisation libre  Annoter

ur (Ctrl+W)

Bléments de construction
|A55istant5 o x
|' Propriétés ]'Bibliuthe'que || layer | Assistants
Mur x

F == D ') O Inverser ===
< W ) mmr’ N Facette

\2/

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC

1 — Définissez le nombre de couches que composent les

cloisons a partir des données techniques du projet.

2 — Configurez la position de I'axe de la cloison sur I'un des

nus extérieurs.

3 — Puis configurez la hauteur des murs de facade.

MNombre de couch®s Apergu
- odification [Tl

0,0000 b i 0100
0.1000 0100

Epaiss. totale : 0,1000

Hauteur couche 1:

Paramétres, attributs | [Propriétés de format | |Représentation des surfaces | Total

Identique dans toutes les couches : Hauteur Métier Priorité Grandeur || Interaction  |#|Raccord auto
Muméra Epaiss. Hauteur E D.. MatériaufQualités = Métier Priorité Grandeur Interaction R
i 0.0100 2.6000 ¥ 4 Enduit Enduits et platrages 100 m? dynamigue C
2 0.0800 2.6000 ¥ 4 Isolant Systémes disolation thermique 150 m? dynamique C
3 0.0100 2.6000 F 4 Enduit Enduits et platrages 100 m? dynamique C
< >
Identique dans toutes les couches : Plume Trait Couleur Layer
Muméra = Plume == Trait L. Couleur & Layer E5E Aspect de surface (animation)
1 0.25 1 1 I AF_MA_NP [m] --
2 0.25 1 1 I AR DAEMMU u] - -
P — A —
< >
+| Voir éléments surfaciques dans vue en plan
Muméra % Hachurage E‘E‘ Motif < Remplissage Surface dimage %ﬁg Style de surface
1 [m] -—= M4+ CI13 [m] -—- [m] -- a -—=
2 [m] - [ 301 = Akolation O - [m] -- a -
- - [ e - - -

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au
plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Niveau sup.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.
2 — Sélectionnez le bord inférieur en « Valeur relative au
plan inférieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

3 —Validez la configuration de la hauteur.

Hauteur *

Eprtl supérieur

tFeFHE

H | MNiveau sup. RDC ||5|

Apergu
BS standard 2.6000

pard inférieur

ETvFas

H | Miveau inf. RDC

s Gy

- NS

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC

1 — De retour dans les propriétés du mur, sélectionnez

I'onglet « Total ».

2 — Fixez les épaisseurs des 3 couches de la cloison.

3 —Sélectionnez les Layers pour les 3 couches.

4 — Activez uniquement le « Motif » et sélectionnez les

motifs pour les 3 couches.

5 — Validez la configuration des propriétés du mur.

Nombre de couches
- Mode de modification D

Axe, posiionnement

I:l Couche n® Epaiss.

0.0000 1 0.0100
= 2 0.0800
0,1000 3 0.0100

Epaiss. totale : 0.1000

Hauteur couche 1: 2.6000 Hautewr... | ¥ 4

2.6000 T 4 Enduit
2.6000 T 4 Isolant
2,6000 F 4 Enduit

Identique dans toutes les couches : Plume Trait Couleur
Numéro = Plume =2 Trait
1 0.25 1
2 0.25 1
3 0.25 1
<

+ Voir éléments surfacigues dans vue en plan

Muméra % Hachurage

1 [m]

2 u]

3 u]

<

T + -.Q'—. ﬂ]E E,'}S ;@ £ Bibl\oth'éque

assianée

A 5w -4

Hautewr | T4 D.. Matériau/Qualités

Apercu

e les couches @ [ Hauteur Métier Priorité Grandeur

Métier

| Interaction  [+|Raccord auto

Priorité Grandeur Interaction R
Enduits et platrages 100 m2 dynamique C
Systémes dizolation thermique 150 m2 dynamique C
Enduits et platrages 100 m2 dynamigue C
>
Layer
. Couleur £ Layer EEf Aspect de surface (animation)
AR_MA_NP [m] -
AR_DAEMMU a -—-
AR_MA_NP [m] .
>
Surface d'image @‘ Style de surface
u] — u] —
u] - u] -
O === O ==
>
béton Mur entier | Attributs... _clEment | '3
——
Reéduire << Annuler

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DES CLOISONS DU RDC

1 — Utilisez le fond de plan DWG RDC pour la modélisation

des cloisons.

2 — Il est possible d’inverser I'axe de modélisation des

cloisons via la fonction « inverser par rapport a l'axe»

3 — Utilisez la touche « Echap » pour terminer la fonction

une fois les cloisons modélisées.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ MODELISATION DU POTEAU EXTERIEUR DU RDC

1 — La modélisation du poteau se fera dans le méme | Gsoewre | Revétement Modsation
B oome ez
calgue que les murs de facade. Sélectionnez la fonction D '<{m Po't J !
€au
Propriétés i Tier de mur
«Poteau» dans I'’Action Barre. Propriétés || Bibli{ () Cheminée [ Ass
2 — Puis configurez le poteau a modéliser a partir de |a
fonction « Propriétés ». Poteau B
Vo | w—

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

Poteau X

\ MODELISATION DU POTEAU EXTERIEUR DU RDC T

— Param

1 — Définissez la forme du poteau comme circulaire. Rayon

Partage_du_cercle

2 — Renseignez la dimension du rayon du poteau. Angle
Hauteur e
Définition hauteur

Référence bord sup./inf.

Représentation des surfaces

3 — Puis configurez la hauteur du poteau.  Attibuts

Meétier (

Priorité

Grandeur l m* -

[¥] Voir éléments surfaciques dans la vue en plan
Choix matériau 77 Hachurage HE Motif &y Remplissage
Matériau / Qualités | Poteau BArec | W s @ s L smm
Choix bibliothéque I béton I Surface d'im... Style de surfa... ESE Aspect de su...
[ ¥ 7Nond.. [

== [ ok || Annuler |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DU POTEAU EXTERIEUR DU RDC

1 — Sélectionnez le bord supérieur en « Valeur relative au
plan supérieur » et paramétrez ce bord en « Niveau sup.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.
2 — Sélectionnez le bord inférieur en « Valeur relative au
plan inférieur » et paramétrez ce bord en « Niveau inf.

RDC ». Laissez un espacement de 0,0 metre.

3 —Validez la configuration de la hauteur.

Hauteur

@ supérieur

tFAeFEHE

H |

Niveau sup, RDC

S

pard inférieur

BT v+ 3

H |

Miveau inf. RDC

B

Apergu

BS standard

2.6000

Bl standard

0.0000

-\

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION DES OUVERTURES DES PORTES

1 — Utilisez la fonction « Porte » pour la modélisation.

2 — Puis configurez I'ouverture de la porte a modéliser a

partir de la fonction « Propriétés ».

Gros oeuvre Revétement Modélisation libre Annoter D

ﬁgﬂéa

Propriétés l& Fenétre

Propriétés ___Bibliothéque____ I@ Fenétre d'angle

¥ Modeleur d'ouvertures

« Format % Tableaux d'ouverture

Epaisseur de plume = 0.25 | ] Feuillure
Typedetrait @@ 1 — I Linteau
Couleur de ligne C 1 . ) A
Layer & STAN .= Macro d'appui de fenétre
Plume du layer & | @ Caisson de store
— [
Trait du layer 2 [ | | |

Sy - Demander la largeur
z Positionner 'annotation

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION DES OUVERTURES DES PORTES e

Made ouv. Représentation

1 — Choisissez la premiere forme (rectangulaire). Paramtres

Largeur ouverture

Hauteur allége
Hauteur

Hauteur ouverture ouverture

2 — Puis configurez les dimensions de l'ouverture de la

Largeur

ouverture
porte a modéliser a partir de la fonction « Propriétés » en
fonction des données techniques. Défintion hauteur Haute | - seu: propriétés de format
Référence bord sup./inf. e & Plume T Trait O Couleur & Layer
[] Porte-fenétre V070 = — ® % . EXT0000009
Elément de bibliothéque 1an Représentation du seuil Recul/Mode d'ouverture
- () aucun ] C | Définir un recul
‘ 1 lﬁ 3' x exténeur ]_I:
Lire mode d'ouverture
o O intérieur ] L —
‘ &
= ® deux cotés E E

e oK || Annuler |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION DES OUVERTURES DES PORTES

1 — Définissez la position des ouvertures des portes a

partir du fond de plan DWG RDC.

2 — Contrélez et validez les dimensions proposées par

ALLPLAN en bas a gauche de I’écran.

——

£araT =iz &
{(an:)Pni*da différent / di au pt de [ooo ] A) [oo000 | Ay [oo000 & A A Eﬂ‘

W |'aide. w Pays: France Type de dessin: Définition de I'échelle

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION DES OUVERTURES DES FENETRES

1 — Utilisez la fonction « Fenétre » pour la modélisation.

2 — Puis configurez I'ouverture de la fenétre a modéliser a

partir de la fonction « Propriétés ».

-

Gros oeuvre Revétement Modélisation libre Annoter

—
—

T
4

- -

Propriétés

Propriétés || Bibliothéque ||

« Format
Epaisseur de plume

Type de trait &=
Couleur de ligne C
Layer &3

Plume du layer 5
Trait du layer 25

- - r o~

D

S oona(sE ady |

eémd [/l Porte 1

CJE Fenétre

E% Fenétre d'angle

¥ Modeleur d'ouvertures
=Jj Tableaux d'cuverture
0.25 | ] Feuillure

it Linteau

.= Macro d'appui de fenétre
@ Caisson de store

L

w e

— Demander la largeur
Zl Posttionner I'annotation

-

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION DES OUVERTURES DES FENETRES

1 — Choisissez la premiere forme (rectangulaire).

2 — Puis configurez les dimensions de l'ouverture de la
fenétre et de l'allege a modéliser a partir des données

techniques.

Fenétre X
‘ Ouverture || Mode d'ouverture
et Représentation
Paramétres
Largeur ouverture Hauteur
ouverture
Hauteur allége
Hauteur
Hauteur ouverture allége
Largeur
ouverture
—_— Allége : propriétés de format
Définition hauteur | Haut...
B == Plume % Trait C Couleur & Layer
Référence bord sup./inf. $ls 0.25 1 1 — STANDARD
Elément de bibliothéque 14 n Représentation allége Recul/Mode d'ouverture
— ) aucun ] [ Définir un recul
115 @i
(L) extérieur
Lire mode d'ouverture
/ intérieur
8 ® deux chess - & E
= e [ ok || Annuler |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION DES OUVERTURES DES FENETRES

1 — Définissez la position des ouvertures des fenétres a

partir du fond de plan DWG RDC.

2 — Contrélez et validez les dimensions proposées par

ALLPLAN en bas a gauche de I’écran.

@

7 Ba—

-

Qsﬂﬁlro} Paoint de référence différent / distance au pt de référence |-

ey
Nt

x [ 0.0000

| Ay [ 0.0000

\

/

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ POSE DES SMARTPARTS PORTES

1 — Utilisez la fonction « Porte, Porte SmartPart » pour

I'insertion des portes.

2 — Veillez a ce que le bandeau des propriétés indique bien

I’élément « Porte ».

3 —Insérez la porte dans une ouverture de porte.

A

Gros oeuvre | Revétement  Modélisation libre  Annoter  Dessiner  Objets utilisateur  Energie  Structure porteu:

S Pl LasE #dP( B o

Eiéments de construction Eig l( feafer Garde-co. Co
Propriétés wred B Fenétre SmartPart 1
Propriétés | Bibliothéque Layer Assistants I Pare-soleil SmartPart
- 7 & Coupole d'éclairage SmartPart
+ Format
3 x

Propriétés "\ Bibliothéque Layer Assistants

(& Porte

Porte

éments

/ A

rEhemin de repérage 0.0 |=0.0600

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ POSE DES SMARTPARTS PORTES

1 — Une fois la porte inséré, il faut utiliser le bandeau des
propriétés de | ‘'objet pour configurer son type.
Sélectionner la partie centrale de la porte avec un clic droit

de la souris (cette partie doit devenir rose apres sélection).

2 — Cas d’une porte simple d’intérieur : choisir le type

d’ouvrant « Feuille ».

Propriétés
Propriétés || Bibliothéque

Porte

%
= [

06}

Sorid

[l =

Layer Assistants |
O m «
B X W

&

Objets

e H

Eléments

Représentati...

Représentati...

Parametres

Fermer |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ POSE DES SMARTPARTS PORTES [Proprees : # x|
Propriétés | Bibliothéque |~ Layer || Assistants ||  Objets |

- l -

1 — Cas d’une porte-fenétre simple : choisir le type Porte g

:

d’ouvrant « Vantail ».

O & B O m 8 @
mnm s @ X ¥ o

| Paramétres || Représentati.. || Représentati.. |

Swd @ | Femer

B

B.LOPES

76



FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ POSE DES SMARTPARTS PORTES T}
[l Porte -]

1 — Cas d’une porte double : diviser la partie centrale en 2 e IE:

£

via la fonction « Disposition verticale ».

| Paramétres || Représentati... || Représentati... ||

5]
=

O B m 8 B8 |
E @ W B X ¥ o
&0 @ | femer |

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

POSE DES SMARTPARTS PORTES Proprictés 7 x
\ Propriétés [Biblioﬂ\éque H Layer ” Assistants ][ Objets ]
W o B

1 —Si la double porte possedes des ouvrants vitrés alors Porte ”'

§

sélectionnez la fonction « Vantail ».

2 —Sila double porte possedes des ouvrants plein alors

sélectionnez la fonction « Feuille ».

| Paramétres || Représentati.. | Représentati.. ||

e
X B
€ m
© H

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

Propriétés R X
\ POSE DES SMARTPARTS PORTES Propriétés Bibliothéque Layer Assistants Objets
3
1 — Une fois le ou les ouvrants configurés, il faut définir le 0O & O B m 8 | v
G m = B X ¥ o £
type d’ouverture. - Feuille -l X | 9 =
Feuille ;
ype d'ouverture L-— Pivot E
2 — La position de la trainée de la porte se regle via la &
uverture Gauche
fonction retourner. = Drofte 8
Profondeur 0.0400 g
Panneau en verre [Sans] - E
Tapée [Sans] =
3 — 'axe de rotation de la porte se définit via la fonction
ouverture.
NS =
4 — l'incidence de ces réglages, est directement visible §

dans la vue en plan.

B
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A

FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

Dessiner  Objets utilisateur  Energie  Structure porteu:

Gros oeuvre | Revétement Modeélisation libre  Annoter

\ POSE DES SMARTPARTS FENETRES
20004 vas adr(lF 80s 8k #

. . N Eéments de construction E'-‘fl’ rte, Porte SmartP keafier Garde-co_ Cc
1 — Utilisez la fonction « Fenétres SmartPart » pour Propriétés 2 x E P 1 1
Propriétés | Bibliothéque Layer Assistants [l Paresoleil SmartPart
|,|nsert|on des pOFteS - Y ) Coupole d'éclairage SmartPart
+ Format
i B x
Layer Assistants Objets
2 — Veillez a ce que le bandeau des propriétés indique bien .
I"élément « Fenétre ».
J,\
3 —Insérez |la fenétre dans une ouverture de fenétre.
-
n
his B
B.LOPES
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ POSE DES SMARTPARTS FENETRES

1 — Une fois |la fenétre insérée, il faut utiliser le bandeau
des propriétés de | ‘objet pour la configurer (principe

similaire aux portes).

Propriétés
Propriétés || Bibliothéque |~ Layer || Assistants ||  Objets

Type d'ouverture [ Pivet -
Retourner |

Ouverture

Eléments

I- - Représentati...

| - Représentati...

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Avant de modéliser la toiture, il faut changer de calque.

Sélectionnez le troisieme calque du niveau Rez-de-
chaussée (la case de droite doit étre rouge et le Rez-de-

chaussée doit étre coché).

2 —Renommez le calque en « Toiture ».

v v B Batiments

11 DWG Fondations
12 DWGRDC

13
14
15

v |vl &7/ Rezde-chaussée
16 Dalle RDC

v v &/ Semelle

=]

S0

CEL

Fondations

-5.3000

0.0000

-1.3000

7.6000
2.6000

-0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Utilisez la fonction « Plan de toiture » pour la

modélisation.

2 — Puis configurez le tracé du plan de coupe via une

« toiture simple ».

3 — Renseignez une pente de 30%.

4 — Renseignez une « Arase sup. » de 2,60 metres.

5 — Vérifiez que le « NiSup » est bien a plus de 7 metres et

qgue le « Nilnf » est a 0 metre.

A

Gros oeuvre | Revétement  Modélisation libre  Annoter  Dessiner  Objets utilisateur  Energie  Structure porteu

Eoorsins ady ia

Eiéments de construction Eléments 0 ouver. B
Propriétés s 2 Surface du toit L
Propriétés Bibliotheque Layer Assistants Objets £ Plans de référence quelconques

10.0000
0.0000

NiSup
Nilnf

)

Plan de toiture e
30 000 Lgn N1 0.0000
< @ Déciiv| 57,735 Lgn-N2|  0.0000 Arase sup 2.6000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Une fois la configuration terminée, il faut dessiner la
diagonale de la surface de la toiture. Pour cela, il faut
sélectionner deux points a partir du plan DWG RDC, puis

appuyez sur la touche Echap.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 —Sélectionnez les 4 cotés du plan de toiture qui

respecteront la pente de 30%.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Il est possible de vérifier le résultat du plan de toiture

incliné a partir d’'une vue de face.

2 — Finalisez |la fonction via I'icone « Fermer ».

Plan de toiture

/ &y

€

' '
4 \

=\ "

30.000

57.735

oot o oo Corovoomzy 1 3 (2| en mode tave ||

2.6000

NiSup
Nilrf

10.0000

(&=

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Définissez le nombre de couches de la couverture.

2 — Renseignez I'épaisseur de la couche de la toiture.

3 - Validez les configurations de la couverture.

| Définition hauteur

Couverture

Nombre de couches

1

=

Position

Type de saisie

P e v

0,0000 Définition hauteur | ¥

Polygone saisi dans vue en plan
définit position de la couverture

(® Bord supérieur

Bord inférieur

| Paramétres, attributs | [Propriétés de format | |Représentation des surfaces | Total |

Identique dans toutes les couches : [ |Métier [ [Priorité | |Grandeur | |Forme égout [ |Forme faitage
Matériau/Qualités Métier Priorité =~ Grandeur = Egout = Fait...
- 100 m2 & £
Epaiss. totale : 0.0500
Identique dans toutes les couches : Plume Trait Couleur [ |Layer
Numéro == Plume ER Trait L. Couleur i Layer ESf Aspect de surface (ani...
1 0.25 1 8 [ AR_Couv O -—=

Numéro % Hachurage ﬁ Motif

& Remplissage Surface dimage %ﬁ Style de surface

1 O o3EZZzz 0O - m] - a === [m] -
+ Bibliothéque béton 3
assianée
| A & o >

Réduire << o Annuler
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MODELISATION DE LA TOITURE

1 — Activer la fonction de « Recherche de surface » dans

les options de saisie.

2 — Faites un click gauche de la souris dans chaque surface

triangulaire pour y poser la couverture.

Options de saisie

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

v m E} Béatiments -5.3000 7.6000
\ MODELISATION DE LA TOITURE S o pastens
e

I I 15
1 — Avant de poser la couverture, il est préférable de T e nooe 20
T

désactiver I'ensemble des calques du projet, hormis celui

v &/ Semelle -1.3000 -0.2000
de la toiture. b 21 Fondations
22
23
24
25

2 — Lancez la fonction « couverture » pour la modélisation

oeuvre = Revétement  Modélisation libre  Annoter  Dessiner  Objetsgffilis r Energie  Structure porteuse T

SR AT NI G T

d e Cette d ern |é re Biéments de construction Béments douver.
. Propriétés e
Propriétés | Bibliothéque Layer Assistants_| [ Objets @ Lucame
- QY ® Fenétre detoit
~ Format = SmartPart Fenétre de toit

Epaisseur de plume &= 025

Tvoe de trait & 1

3 — Puis configurez la couverture.

Couverture ﬂ
/5?

(&
7= B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE EN COUPE

1 — Avant de modéliser les coupes, il faut changer de
calgue. Sélectionnez le troisieme calque de Batiments (la

case de droite doit étre rouge).

2 —Renommez le calque en « Coupes ».

3 — Mettez I'ensemble des calques suivant en visible (la

case centrale doit étre jaune).

v v/ B Batiments
B L 11 DWG Fondations

12 _LDWGRD
CDEC o 2)

g-de-chaussée
i 16 Dalle RDC
17 Murs
18 Toiture
19

-5.3000 7.6000
0.0000 2.6000
-1.3000 -0.2000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE EN COUPE

1 — Faites un clic gauche sur la fleche sous I'icone de la
fonction « Générer une coupe » afin de faire apparaitre la

liste des fonctions de coupes.

2 — Utilisez la fonction « Générer une coupe ».

Groscewre  Revétement  Modélisationlibre  Anncter  Dessiner  Objets utilissteur  Energie Stru(turepurtgwurk Visuslisstion  Mise en page de pla
—

L%

Edmants de construcion

L
ropriétés Bibliotheque Layer
=% B QF pe
a Nom abrégé Nom complet
[  STANDARD . STANDARD
Architecture
CIEC] ARMA_PO Mur magonnerie pe
B[] ARMA NP Mur magonnerie nc
CIEIC] ARDAEMMU Mur isolation génér
CEC ARDA Dalle
CIE[] ARFENET Fenétres
CJEI[] AR_PORT Portes
CJE[C] ArOUVP Fenétre, ouv. porte
B[] AR COUV Couverture

PLAN_TD-RDC.dwg

Bémants douver

Escaber Gasde-co_|

[& Créervie
(F Annoter associativement
‘S Annoter une vue

78, Lier des cotes & des vues
@ Modifier vue, coupe

@ Supprimer/ajouter les éléments
i Ajouter/supprimer des axes
bﬁ Convertir la vue en dessin

) Voir le tracé d'une coupe

24 Tracé de coupe

# Modifier le tracé de coupe

.,':il Réattribuer les positions du nom de la coupe

it» Déplacer liaison

B

B.LOPES

94



FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE EN COUPE

1 — A partir du bandeau vertical, sélectionnez un type de

coupe « Simple ».

2 — Renseignez le nom de la coupe.

3 — Configurez les hauteurs des bords supérieurs (5

metres) et inférieurs (-2 métres).

4 —Valider les configurations de la coupe via le bouton

« Fermer ».

Créer le tracé de coupe

Créer le tracé de coupe Bibliothéque Layer

Créer le tracé de coupe

Saisie | Simple Etendu

Type de coupe

e

Tracé de coupe

Hauteur a partir des élé...

ord supérieur 5.00000
inférieur -2.00000

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE EN COUPE

1 — A partir de deux clic gauches, dessinez le tracé de Ia

coupe puis appuyer sur la touche Echap.

2 — Définissez la profondeur de la coupe via un clic gauche

de la souris.

3 — Positionnez la vue en coupe générée dans la vue en

plan.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION D’UNE VUE 3D

. . . A Gros ceuvre | Revétement  Modélisation lbre  Annoter  Dessiner  Objets utilisateur  Energie  Structure rbewurk Visualisation  Mise en page de pla
1 — Faites un clic gauche sur la fleche sous I'icbne de la * £ po page dep

Eldrnents de construction B mants & ouver. Toit Escaber Gasde-co_
. 7 3 . . A a4 x Proje_._lléla:2 e T
fonction « Générer une coupe » afin de faire apparaitre la B
ropriétés Bibliotheque Layer (F Anncter associativement
=% a O & ‘G Anncter une vue
. . n Nom abrégé Nom complet A Lier des cotes & des vues
liste des fonctions de coupes. B smoar - STANDARD i Modiervue, coupe
Architecture @ Supprimer/ajoutes les éléments
COE[ ARMA_PO Mur magonnerie pc i Ajouter/supprimer des axes
B[] ARMA NP Mur magonnerie nc [ Convertir la vue en dessin
CIELC] ARDAEMMU Mur isolation génér =
—r—t— oir le tracé d'une coupe
CJE ARDA Dalle (B Voir le tracé ' P
CJE[] AR_FENET Fenétres ;' Tracé de coupe
(@[] AR_PORT Portes ¥ Modifier le tracé de coupe
2 U t . | . | f t « G , , N ,S L‘ ::_ESMU:’ Fc:::;:;:v porte o4 Réattribuer les positions du nom de la coupe
ilisez la fonction « Générer une coupe ». D80 o ———

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE 3D

1 — A partir du bandeau vertical, sélectionnez un type de

coupe « Etendu ».

2 — Définissez I'option de saisie comme « Libre ».

3 — Renseignez le nom de la coupe.

4 — Valider les configurations de la coupe via le bouton

« Fermer ».

Créer le tracé de coupe

Créer le tracé de coupe | Bibliothéque

Créer le tracé de coupe
Saisie
Type de coupe

Options de saisie
Mode de référence

Dessous dalle

Tracé de coupe

3 x

Layer Objets

Simple

Normal

—()

e
| Vue directe Rabattre e

Hauteur a partir des éléme...

Placer ligne de coupe

Volume de coupe
>
Bord supérieur 8.00000
Bord inférieur -2.00000
v
Représentation Définir

S&d

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION D’UNE VUE 3D E— . S R— —

Projection paralléle:2 Oox

+=
x

[

1 — A partir d’'une seconde fenétre de travail, définissez le -

« Type de vue » en « Animation ». ™

2 — Choisissez l'orientation de la vue.

3 —Sélectionnez la vue orientée via un clic gauche de la
Nouveau mode de rendu...

En mode filaire
souris dans I'espace de la seconde fenétre. "‘“““’
e En mode filaire

En mode filaire

|_En mode filaire
- ;f’:‘ :': 0@ e E ] -E'. U.U| : || Non |+ ! 123,86 |+ | Animation [+ ':é:'

[ Ty R R T,

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ CREATION D’UNE VUE 3D

1 — Positionnez la coupe dans la vue en plan.

2 — Utilisez la touche Echap pour finaliser la fonction

« coupe ».

3 — Faites un double-clic gauche de la souris sur le bord
intérieur de la coupe pour faire apparaitre le bandeau de

modification de la coupe.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ CREATION D’UNE VUE 3D

1 — Configurez les parameétres de visibilité de la coupe via

la fonction « Formats ».

Modifier la coupe

Medifier la coupe | Bibliothéque | Layer | Objets

Modifier la coupe
Filtre
Supprimer/ajouter les él...
Calques
Tracé de coupe

Layer

Mettre a jour automatiq...
Redimensionnement

Facteur pour la direction X

Facteur pour la direction Y

Affichage

Echelle plan pour calcul
Formats
Annotation

Afficher le tracé de coupe

Eléments surfaciques

S&d

@
115,110,105,118,116

2 (105) -
Active ®

[v]

1.0000
1.0000

100.00
Gy 1)

Définir

D Iel @

Fermer

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM A

\ CREATION D’UNE VUE 3D —— ' x

Modifier la coupe || Bibliothéque Layer Objets

¢= Modifier la coupe P Formats

1 — Configurez les parameétres de visibilité de la coupe via Aperqu y
- _[ s
|
la fonction annotation. : g
a
I .
@
g
2 — Appliquer ces changements via la touche . %
|
: 2
: g
« Appliquer ». g
U
Lignes de contact :'é
u
Masquer [¥] &E-

Angle de contact maxi... 25.00°

3 —Terminez le paramétrage de la coupe via la touche

Lignes de contact des éléments d'architecture

« Fermer ». Afficher entre éléments...  [¥]
Afficher avec des éléme...
Représentation des bords e
e popbae: )| (Feme) B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM /\

\ MISE EN PAGE @\

Gros oeuvre | Revétement  Modélisation libre ~ Annoter  Dessiner  Objets utilisateur ~ Energie  Structure porteuse  Teamwork  Visualisation (Mmenpigedephm)

B oo bos iy 08 6Fe 8k # 0 6 /AL STFS

1 —La mise en page se gere dans l'onglet « Mise en page

de plans » de I'ActionBar.

Teamwork  Visualisation | Mise en page de plans | & P

O/ EPH BHALDADX | ne B =]

i @
<

2 — Choisissez et renommer la feuille de présentation, via

Accis rgice Changer Eston. Mesures | Araes

un double clic droit de la souris au milieu de la feuille.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MISE EN PAGE

1 —Sélectionnez la feuille n°1 et renommez la

« Présentation ».

2 — Valider ces réglages via la touche « Fermer ».

Ouvrir sur la base du projet : plans

% =P % ek E & B

Structure de plans

g® TEST

« [y Tous les plans

1 Présentation |

L4 3
= 4
Ld 5
= <
L 7
= 8
L4 9
4 10
d 1
4 12
Ld 13
— 14
Plan actif : (1)

)
il

Fermer

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MISE EN PAGE

1 — Le format de |la page se définit via la fonction

« configurer la page ».

2 — Choisissez le format de la page ainsi que son

orientation.

3 — Le format de la page se définit via la fonction

« configurer la page ».

4 — Valider la configuration via la touche « Fermer ».

Configurer la page B x
Propriétés Bibliothéque Layer Configurer la page
Configurer la page
Page
Largeur 420.0 mm
Hauteur 297.0 mm
rientation
Marges
arge  (®) sans (Rdle, PDI
avec (feuille simple)
Propriétés
Cadre de plan | Aucun @I
Cartouche Aucun -
Arriére-plan Aucun -

L Ce=)

A

ceuvie  Revétement  Modélisation libre ~ Annoter  Dessiner  Objets utilisateur  Energie  Structure porteuse  Teamwork  Visualisation | Mise en page de plans

CUR ASYER DB®E #E A /WA &/ #7

@l

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MISE EN PAGE

Dessiner

Objets utilisateur

Energie

Structure porteus

/T

1 — La mise en plan des calques se fera via la fonction

Fenétre de plan

= Modifier fenétre de plan
« Fenétre de plan ».

|
2 — Sélectionnez l'option « Positionner avec él. Plan

Fenétre de plan @ X
correspondants ».

ositionner avec él. plan compun@

.. €t placer des NDW comme éléments de conce
.. & partir d'éléments de plan en place
... 5ans les éléments de plan

3 — Définissez les calques a positionner dans la Mise en

OK Annuler
page de pla ns. Positionnercalque_ e
= ~— @' “Non® @ Fact. police 0.02 Layer/Jeu dimpressi
= L&J = 16 Angle  0.000 Orient.textes  “Non" Type de dessin
4 — Réglez I'échelle du dessin.

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MISE EN PAGE

1 — Chaque calque a insérer doit étre sélectionné en

cochant les cases vises devant les noms de ses derniers.

2 — Positionnez la fenétre de plan dans la page. Puis utiliser
la touche Echap pour sortir du mode de position de |a
fenétre.

Ensuite, définissez la fenétre d’impression a partir de deux
points (veillez a ce que la fonction de recherche de surface

ne soit pas active lors de la définition de la fenétre).

Structure du batiment

v

©

ﬁj Batiments

B 11 DWG Fondations
2, 12 DWGRDC
13 Coupes
&f Rezdechaussée
B 16 Dalle RDC
5 17 Murs
B 18 Toiture
&f  Semelle
B 21 Fondations

Options de saisie e

dFrae(o)Bel = ] %«

ITIT IS T IS

Niveau RDC

Ech.: 1/50 | Indice - 1

N

Linié - mawe !unpuur

°m

in-die repérage 135.0; Elément ex

tant

B
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FORMATION ALLLPLAN - TD INITIATION MODELISATION BIM

\ MISE EN PAGE

1 — Chaque calque a insérer doit étre sélectionné en

cochant les cases vises devant les noms de ses derniers.

2 — Positionnez la fenétre de plan dans la page. Puis utiliser
la touche Echap pour sortir du mode de position de |a
fenétre.

Ensuite, définissez la fenétre d’impression a partir de deux
points (veillez a ce que la fonction de recherche de surface

ne soit pas active lors de la définition de la fenétre).

Structure du batiment

v

©

ﬁj Batiments

B 11 DWG Fondations
2, 12 DWGRDC
13 Coupes
&f Rezdechaussée
B 16 Dalle RDC
5 17 Murs
B 18 Toiture
&f  Semelle
B 21 Fondations

Options de saisie e

dFrae(o)Bel = ] %«

ITIT IS T IS

Niveau RDC

Ech.: 1/50 | Indice - 1

N

Linié - mawe !unpuur

°m

in-die repérage 135.0; Elément ex

tant

B
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